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2 Przeznaczenie modutu

Zadaniem modutu jest wykonanie postprocessingu rolaeg GPS w oparciu 0 wcgeiej
przygotowane pliki w formacie RINEX, z mlbwoscia wykorzystania orbit precyzyjnych i kalibracji
anten w formacie ANTEX. Ostatecznym wynikiem jegaathnia jest plik z obliczonymi wektorami
dxdydz.obsktéry w kolejnych etapach me postiyé do wyréwnania sieci GPS przy wykorzystaniu
pozostatych modutéw GEONET.
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Przygotowanie danych

Dane w formacie RINEX naky przygotowg w zewrgtrznym, dohczonym do konkretnego
instrumentu oprogramowaniu lub pobra serwisu POZGEO-D systemu ASG-EUPOS. Pliki RINEX
obserwacyjne mugzpetnig nastpujace zat@enia:

2.1 Plik RINEX

Plik RINEX powinien by zgodny ze specyfikagRINEX 2.x.

B Nagtéwek pliku musi zawier&d wszystkie pola okéone w specyfikacji RINEX jako
obowiazkowe. Jednak szczegalowag: nalezy zwrocic na:

[0 Wysokos¢ anteny — bkdne okrélenie wysokdéci anteny kdzie przekladato si na
wspotrzdne ptaskie w stopniu wkszym niz ma to miejsce w przypadku pomiaréw
klasycznych. Standard RINEX wymaga clemia wysokéci do spodu antenyb6ttom
surface of antenna)

OO0 Wspohzedne przyblizone — Niedoktadne lub ktine okrélenie spowodujeze szkic
pomiaru nie zostanie wykonany poprawnie, co zenoutrudné identyfikacg
poszczegodlnych wektoréw

[0 Model anteny— powinien by zgodny z formatem IGS (ANTEX). Nazwa anteny povainn
zgadzé sie doktadnie (co do jednego znaku) z modelami antifiziowanymi w pliku
IGS (ANTEX). Lista modeli anten degina jest z poziomu menudstawienia->Modele
antenw gornej czsci ekranu.

[0 Interwat — nie jest polem obowzkowym wg specyfikacji RINEX i nie jest wymagany do
poprawnego wykonania oblicze ale zaleca si jego stosowanie. Aby wektor zostat
obliczony poprawnie, interwaly w obserwowanych @tk musz by¢ swoimi
wielokrotngsciami.

B Interwaly poprawne: pierwszy rinex: 5 s, drugi Krids
B Interwaty niepoprawne: pierwszy rinex 4.9999 sugirinex 10s.
W przypadku braku poldNTERVAL program prébuje sam okig interwat na podstawie
obserwaciji.

B Nazwa pliku — dowolna, nie musi bygodna ze specyfikacRINEX

2.2 Obserwacje — wymagania

B Obserwacje
[0 Minimum: pseudoodlegkei z kodu C/A i obserwacje fazowe na L1.
[1 Zalecane: pseudoodleg® z kodu P i obserwacje fazowe na L1 i L2.

B Czas pomiaru
[0 Maksimum: 24 godziny
[0 Zalecane minimum 40 minut

B Ilos¢ epok — okrélona w konfiguracji. Warteci domyélne to odpowiednio:
0 Minimum: 300
0 Maksimum zalecane: 3600



System obliczy pliki o wikszej liczbie epok, aimaksymalna ok&ona w konfiguraciji, ale plik zostanie
.fozrzedzony”.

llos¢ epok w pliku RINEX llos¢ epok faktycznie wykorzystanych d¢
obliczen
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3 Podstawowe elementy postprocessingu
Aby wykona postprocessing nalg:

Pobra¢ pliki RINEX obserwacyjne
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Pobra¢ pliki RINEX nawigacyjne

Wybrat z menuRNX Nawigacyjne
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e Zamkm¢ oknoPliki RINEX nawigacyjnélikajac na@ lub

= Pliki RINEX nawigacyjne
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Wykona¢ obliczenia
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< Tworz dxdydz.obs

Jako plik, dxdydz.obs prayimij:

) wivniki z metody BETA

) Wtyniki 2 metody podwdinych rdznic
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